控 制 器
	系统名称
	JB-1501A型火灾报警控制系统
	JB-2002型火灾报警控制系统
	JB-3101型火灾报警控制系统
	JB-3102型火灾报警控制系统

	推出时间
	2000年(2003年新工艺改进)
	同左
	2004年10月 
	同左

	控制器
	柜式机、台式机、壁挂机
	同左
	同左
	柜式机、台式机

	探测器型号
	开关量型：JTY-GD-1109A，JTW-BCD-2106，JTW-ZD-1103B，JTY-LZ-1108
	开关量同左，模拟量智能型：JTY-GD-2109A，JTW-BCD-2103A
	开关量型：JTY-GD-3001，JTW-BCD-3003，JTW-ZD-3004，JTY-LZ-3006
	开关量同左，模拟量智能型：JTY-GD-3002，JTW-BCD-3005

	系统特征
	开关量，报警总线、联动总线为二总线
	模拟量智能型，全总线制（报警、联动共线）
	开关量，全总线制（报警、联动共线）
	同JB-2002型

	容量(最大)
	报警：24回路，每回路127点，总共为3048点。联动：16回路，每回路64点，总共1024点（壁挂机：报警4回路，联动2回路）
	总线:24回路,每回路200点，总共4800点，其中总线联动≤1024点(壁挂型:总线4回路,800点，其中总线联动≤1024点)
	总线:24回路,每回路200点，总共4800点，其中总线联动≤1024点(壁挂型:总线4回路,800点，其中总线联动≤1024点)
	同JB-2002型

	多线联动
	标准配置为16点,最大可达64点(壁挂机:6点)
	同左
	标准配置为8点,最大可达64点(壁挂机:8点)
	标准配置为8点,最大可达64点

	ZY-4A
	5套,20个灭火区
	8套,32个灭火区
	同JB-2002型
	同JB-2002型

	局网形式
	一台集中机带16台区域机(集中机采用JB-3102型控制器)
	同左
	同左
	16台控制器联网,对等结构式,可互相发收信息

	人机界面
	黑白液晶屏(240*128点阵),热敏打印机,键盘操作,中英文显示
	黑白液晶屏(320*128点阵),其余同左
	黑白液晶屏(320*128点阵),VFD显示器,其余同左
	彩色液晶屏(320*128点阵),VFD显示器,其余同左

	特点
	经济型,价廉物美,稳定可靠
	经济型的模拟量智能产品,技术水平较高
	新一代开关量型高端产品
	新一代智能型高端产品,设计理念先进,智能水平高

	适用性
	适用于各类中、大型消防工程 
	同左
	适用于较高级别建筑物
	适用于较高级别与高级别建筑物


