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	PH-A-101安全限能器
	防暴标志[Exib]Ⅱ
	正常输入(出)电压：DC24V 最高输出电压(Vo)：33V，最高输出电流(Io)：42mA，最大允许分布电感(Lo)：15mH，最大允许分布电容(Co):4.5μF
	 温度: -10℃ ~45℃ 
相对湿度:≤80%(无冷凝)

	安装于安全区无腐蚀性场所，避免大电流的电火光等干扰 
与防暴探测器、手报连接线采用双绞线 
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	HJ-1762终端电阻盒
	 工作电压 DC24V
	DC24V 输出8A/10Ah
	接线要求：BV线 信号线，≥1.0mm2
	接线方法：二根线并接压力开关，二根线接ZY-4A中的压力开关反馈端子
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	HJ-1808外控延时控制器
	
	使用场所：大面积层面，阀口数量多的场所
	 接线要求：BV线 信号线，≥1.0mm2 
DC24V电源线，≥2.5mm2
	内装8只延时控制继电器，
间隔3秒顺序8路输出DC24V 

	[image: image4.jpg]


 
	HJ-1701接线端子箱
	 
	 
	 
	箱体上下各4只敲漏孔 

背面进线孔60*60 

安装接线端子排X5-1010 4根
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	HJ-1701接线盒
	 
	 
	 
	 四周及底部各一只敲漏孔
孔距70±0.15的2-M4螺纹孔为连接安装孔 




