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	JTW-BCD-3003 点型差定温探测器 (非编码型号: JTW-BCD-3003N)
	<240μA
	<3 mA
	温度 -10℃~50℃ 

相对湿度≤95%(40℃±2℃)
	开关量型,二进制地址码.
差温、定温复合型。定温报警温度:62℃~63℃

	
	JTW-BCD-3005 点型智能差定温探测器
	
	<1.5mA
	
	模拟量智能型,软件地址编码。

差温、定温复合型。定温报警温度:62℃~63℃

	
	JTW-ZD-3004 点型定温探测器 (非编码型号: JTW-ZD-3004N)
	
	<3 mA
	
	开关量型,二进制地址码. 报警温度:70℃±2℃ 可用于环境条件较差的场合
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	JTW-BCD-2103A 点型智能差定温探测器
	
	<1.5mA
	
	同： JTW-BCD-3005 点型智能差定温探测器

	
	JTW-BCD-2106 点型差定温探测器 (非编码型号: JTW-BCD-2106(ZN))
	
	<3 mA
	
	同：JTW-BCD-3003 点型差定温探测器

	
	JTW-ZD1103B 点型定温探测器 (非编码型号: JTW-ZD-1103B(ZN))
	
	
	
	同：JTW-ZD-3004 点型定温探测器

	图片同上，防爆标志为ibⅡBT6(本安型)
	JTW-BCD-2106(EX)防爆型感温探测器 
	<300μA
	5mA
	
	二总线制，二进制地址码。关联设备：PH-A-101安全限能器

	设置要求：避开空调送风口及热源位置；接线要求：BV线，≥1.0mm2

	适用场所：相对湿度经常大于95%；无烟火灾；有大量粉尘；在正常情况下有烟和粉尘滞留；厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间；吸烟室；其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。定温探测器还可用于：在环境温度变化比较大的情况下，不宜安装差温探测器的场所。
防爆型适用场所：石油、化工、制药、军工等场合，用于B级T6组及以下的爆炸性危险场所。


