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	系列可燃气体探测器：
JbQ-QBB2-JT11-PH天然气
JbQ-QBB2-JM21-PH媒制气
JbQ-QBB2-JY31-PH液化气
	工作电压 DC24V
功耗 1W
报警浓度爆炸下限1/10~1/4
使用环境温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95% (40℃±2℃)
	BV线，信号线， ≥1.0mm2
DC24V电源线， ≥2.5mm2 
	线制：信号总线(S+,S-)二根，二进制地址码
DC24V电源线二根 
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	JbQ-QBB2-CO-PH一氧化碳
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	PH02防暴型可燃气体探测器：
JTQ-BHi-PH02天然气
JTQ-BHi-PH02媒制气
JTQ-BHi-PH02液化气
JTQ-BHi-PH02一氧化碳
	
	同上
防暴标志：d2CT6(隔爆型)
	线制：信号总线(S+,S-)二根，二进制地址码
DC24V电源线二根
接线应穿管隔爆


	
	适用气体：天然气、煤制气、液化气和以下特殊气体，包括：氢气、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、乙烷、乙醇、丙烷、汽油、煤油及柴油的挥发气等

	适用场所：使用管道煤气或天然气的场所；煤气站和煤气表房以及存储液化气罐的场所；有可能产生一氧化碳的场所，宜选择一氧化碳气体探测器；高级公寓、住宅的厨房；企事业单位、营业性餐厅的厨房；制药厂的车间、库房、化验室。


